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GEBÄUDE

Gebäudeart: Mehrfamilienhaus Erbaut :

Gebäudezone: Wohnen Katastralgemeinde: Josefstadt

Straße: Stolzenthalergasse 7 KG-Nummer: 1005

PLZ/Ort: 1080 Wien Einlagezahl: 715

EigentümerIn: Dr. Michael Hermann Grundstücksnummer: 1097, 1098/2

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF bei 3400 HEIZGRADTAGEN  (REFERENZKLIMA)

G 4,5
F 4
E 3,5
D 3
C 2,5 xx 3,35 kWh/m²a ###############
B 2 46,17 kWh/m²a 1,00 kWh/m²a
A 1,5 xxx 4,65 kWh/m²a
A+ 1
A++ 0,5

ERSTELLT

ErstellerIn: Organisation:

ErstellerIn-Nr.: Datum:

GWR-Zahl: Gültigkeit:

Geschäftszahl:

Unterschrift:

---

Oliver Cerny
--- 30.10.2009

burgstaller und partner

Mehrfamilienhaus, Dachgeschoss - Galerie

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

G

F

E

D

C

B

A

A+

A++

46,17 
kWh/m²a

Grundlagenstand: April 2007 A - 1080 Wien, Stolzenthalergasse 7; DG 10cm - EA-WGndS
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GEBÄUDEDATEN KLIMADATEN

Brutto-Grundfläche 498,20 m² Klimaregion N
beheiztes Brutto-Volumen 1463,9 m³ Seehöhe 197 m

charakteristische Länge (lc) 2,28 m Heizgradtage 3488
Kompaktheit (A/V) 0,44 1/m Heiztage #WERT!

mittlerer U-Wert (Um) 0,51 W/m²K Norm-Außentemperatur -11,2
LEK-Wert --- Soll-Innentemperatur 20 °C

Bezugs-Grundfläche 398,56 m²

WÄRME- und ENERGIEBEDARF

zonenbezogen spezifisch zonenbezogen spezifsch

HWB

WWWB

HTEB-RH

HTEB-WW

HTEB

HEB

EEB

PEB

CO2

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die benötigt wird, um während der 
Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20 °C zu halten.

Referenzklima Standortklima Anforderung

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge, die bei der Wärmeabgabe, -verteilung, -speicherung und -bereitstellung 
für Raumwärme und Warmwasser verloren geht.

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung 
inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

23002 kWh/a 46,17 kWh/m²a 48,8 kWh/m²a (erfüllt)24259 kWh/a 48,69 kWh/m²a

#WERT!#WERT!

#WERT!

6365 kWh/a 12,78 kWh/m²a

#WERT! #WERT!

#DIV/0! #DIV/0!#WERT!

#WERT! #WERT!

#WERT!

#WERT!

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage
hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegbenen abweichen.

Grundlagenstand: April 2007 A - 1080 Wien, Stolzenthalergasse 7; DG 10cm - EA-WGndS
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Standort 1080 Wien, Stolzenthalergasse 7

Seehöhe 197,0 m FALSCH θne -11,2

1 2 3 4 5 6

Temperatur -1,75 °C 0,21 °C 4,16 °C 9,01 °C 13,70 °C 16,8 1 °C

S 34,72 kWh/m² 55,57 kWh/m² 76,08 kWh/m² 80,77 kWh/m² 89,93 kWh/m² 80,03 kWh/m²

SW + SO 27,93 kWh/m² 45,59 kWh/m² 67,17 kWh/m² 79,61 kW h/m² 94,66 kWh/m² 89,64 kWh/m²

W + O 17,23 kWh/m² 29,92 kWh/m² 50,99 kWh/m² 69,23 kWh/m² 91,50 kWh/m² 91,24 kWh/m²

NW + NO 12,01 kWh/m² 20,90 kWh/m² 33,99 kWh/m² 51,92 kW h/m² 72,57 kWh/m² 76,83 kWh/m²

N 11,49 kWh/m² 19,47 kWh/m² 27,52 kWh/m² 40,38 kWh/m² 56,80 kWh/m² 60,83 kWh/m²

S 45

SW + SO 45

W + O 45

NW + NO 45

N 45

H

7 8 9 10 11 12

Temperatur 18,49 °C 18,04 °C 14,38 °C 9,07 °C 3,82 °C 0,1 8 °C

S 81,97 kWh/m² 88,44 kWh/m² 81,47 kWh/m² 68,23 kWh/m² 38,36 kWh/m² 29,79 kWh/m²

SW + SO 91,62 kWh/m² 91,25 kWh/m² 74,59 kWh/m² 57,59 kW h/m² 30,57 kWh/m² 23,41 kWh/m²

W + O 93,22 kWh/m² 82,83 kWh/m² 59,87 kWh/m² 40,06 kWh/m² 18,46 kWh/m² 12,77 kWh/m²

NW + NO 75,54 kWh/m² 60,36 kWh/m² 43,19 kWh/m² 26,29 kW h/m² 12,69 kWh/m² 8,71 kWh/m²

N 59,47 kWh/m² 44,92 kWh/m² 35,33 kWh/m² 23,16 kWh/m² 12,11 kWh/m² 8,32 kWh/m²

S 45

SW + SO 45

W + O 45

NW + NO 45

N 45

H

Standortklima

Region Nord – außerhalb von Föhngebieten (N)

Validierung

Grundlagenstand: April 2007 A - 1080 Wien, Stolzenthalergasse 7; DG 10cm - SK
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1 2 3 4 5 6

Temperatur -1,53 °C 0,73 °C 4,81 °C 9,62 °C 14,20 °C 17,3 3 °C

S 39,63 kWh/m² 60,16 kWh/m² 78,39 kWh/m² 78,96 kWh/m² 87,41 kWh/m² 77,61 kWh/m²

SW + SO 31,95 kWh/m² 49,49 kWh/m² 68,80 kWh/m² 77,27 kW h/m² 91,63 kWh/m² 86,15 kWh/m²

W + O 19,51 kWh/m² 32,14 kWh/m² 52,12 kWh/m² 67,68 kWh/m² 88,18 kWh/m² 88,48 kWh/m²

NW + NO 13,78 kWh/m² 22,62 kWh/m² 35,03 kWh/m² 50,76 kW h/m² 70,16 kWh/m² 74,12 kWh/m²

N 13,11 kWh/m² 21,08 kWh/m² 28,36 kWh/m² 39,48 kWh/m² 55,21 kWh/m² 58,99 kWh/m²

S 45

SW + SO 45

W + O 45

NW + NO 45

N 45

H

7 8 9 10 11 12

Temperatur 19,12 °C 18,56 °C 15,03 °C 9,64 °C 4,16 °C 0,1 9 °C

S 81,90 kWh/m² 87,25 kWh/m² 82,14 kWh/m² 70,14 kWh/m² 41,85 kWh/m² 34,39 kWh/m²

SW + SO 91,93 kWh/m² 89,68 kWh/m² 74,97 kWh/m² 59,04 kW h/m² 33,35 kWh/m² 26,91 kWh/m²

W + O 93,14 kWh/m² 81,71 kWh/m² 60,37 kWh/m² 40,86 kWh/m² 20,14 kWh/m² 14,63 kWh/m²

NW + NO 75,87 kWh/m² 59,90 kWh/m² 43,30 kWh/m² 26,87 kW h/m² 13,92 kWh/m² 9,94 kWh/m²

N 59,41 kWh/m² 44,32 kWh/m² 35,63 kWh/m² 23,81 kWh/m² 13,21 kWh/m² 9,60 kWh/m²

S 45

SW + SO 45

W + O 45

NW + NO 45

N 45

H

3400 HGT 1 2 3 4 5 6

Strahlung 29,79 kWh/m² 51,42 kWh/m² 83,40 kWh/m² 112,81 kWh/m² 153,36 kWh/m² 155,22 kWh/m²

20,00 °C 31 28 31 30 31 30

12,00 °C 21,53 K 19,27 K 15,19 K 10,38 K 0,00 K 0,00 K

1989 HGT 667 HGT 540 HGT 471 HGT 311 HGT 0 HGT 0 HGT

7 8 9 10 11 12

Strahlung 160,58 kWh/m² 138,50 kWh/m² 98,97 kWh/m² 64,35 kWh/m² 31,46 kWh/m² 22,33 kWh/m²

20,00 °C 31 31 30 31 30 31

12,00 °C 0,00 K 0,00 K 0,00 K 10,36 K 15,84 K 19,81 K

1410 HGT 0 HGT 0 HGT 0 HGT 321 HGT 475 HGT 614 HGT

197,0 m N 3488 HGT Region Nord – außerhalb von Föhngebieten (N)

3488 HGT 1 2 3 4 5 6

Strahlung 26,11 kWh/m² 47,49 kWh/m² 80,93 kWh/m² 115,38 kWh/m² 157,77 kWh/m² 160,07 kWh/m²

20,00 °C 31 28 31 30 31 30

12,00 °C 21,75 K 19,79 K 15,84 K 10,99 K 0,00 K 0,00 K

2049 HGT 674 HGT 554 HGT 491 HGT 330 HGT 0 HGT 0 HGT

7 8 9 10 11 12

Strahlung 160,73 kWh/m² 140,38 kWh/m² 98,15 kWh/m² 62,60 kWh/m² 28,84 kWh/m² 19,34 kWh/m²

20,00 °C 31 31 30 31 30 31

12,00 °C 0,00 K 0,00 K 0,00 K 10,93 K 16,18 K 19,82 K

1439 HGT 0 HGT 0 HGT 0 HGT 339 HGT 485 HGT 615 HGT

Referenzklima

Grundlagenstand: April 2007 A - 1080 Wien, Stolzenthalergasse 7; DG 10cm - SK
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GF Grundfläche 498,20 m²

V Volumen(GF-gekoppelt) 1463,89 m³

Kürzel Beschreibung A BT - Kürzel U

BT01 Außenwand 67cm 5,22 m² 2 0,24 W/m²K

BT02 Außenwand 38cm (neu) 67,84 m² 3 0,23 W/m²K

BT03 Feuermauer 36cm 27,73 m² 4 0,38 W/m²K

BT04 Außenwand 35cm 29,87 m² 5 0,26 W/m²K

BT05 Außenwand 30cm (Lift) 22,75 m² 6 0,29 W/m²K

BT06 Außenwand 8cm 29,21 m² 7 1,40 W/m²K

BT07 Wand zu Dachraum 8cm 26,54 m² 8 0,46 W/m²K

BT08 Flachdach Blecheindeckung 14,11 m² 9 0,22 W/m²K

BT09 Dachschräge 106,81 m² 10 0,21 W/m²K

BT10 Flachdach Dachgaube 79,45 m² 11 0,22 W/m²K

BT11 Flachdach über Liftschacht 6,26 m² 12 0,27 W/m²K

BT12 Flachdach über Stgh 23,98 m² 13 0,17 W/m²K

BT13 Flachdach über Galerie 85,09 m² 14 0,22 W/m²K

BT14 Flachdach Terrasse 32,84 m² 15 0,17 W/m²K

BT15 Außenwand 41cm (Dachgaube) 20,44 m² 16 0,22 W/m²K

BT16 Außenwand 25cm (Galerie) 16,10 m² 17 0,22 W/m²K

BT17 Außenwand 20cm (Galerie) 30,96 m² 18 0,22 W/m²K

BT18 Außenwand 16cm (Galerie) 16,56 m² 19 0,22 W/m²K

Oberflächen

BT001

BT002

BT003

BT004

BT005

BT006

BT007

BT008

BT009

BT010

BT011

BT012

BT013

BT014

BT015

BT016

BT017

BT018

Grundlagenstand: April 2007 A - 1080 Wien, Stolzenthalergasse 7; DG 10cm - OFndS
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Kürzel f Le+Lg Le

BT01 2 1,00 1,25 W/K 1,25 W/K

BT02 2 1,00 15,60 W/K 15,60 W/K

BT03 2 1,00 10,54 W/K 10,54 W/K

BT04 2 1,00 7,77 W/K 7,77 W/K

BT05 2 1,00 6,60 W/K 6,60 W/K

BT06 2 1,00 40,89 W/K 40,89 W/K

BT07 5 0,90 10,99 W/K 10,99 W/K

BT08 3 1,00 3,10 W/K 3,10 W/K

BT09 4 1,00 22,43 W/K 22,43 W/K

BT10 3 1,00 17,48 W/K 17,48 W/K

BT11 3 1,00 1,69 W/K 1,69 W/K

BT12 3 1,00 4,08 W/K 4,08 W/K

BT13 3 1,00 18,72 W/K 18,72 W/K

BT14 3 1,00 5,58 W/K 5,58 W/K

BT15 2 1,00 4,50 W/K 4,50 W/K

BT16 2 1,00 3,54 W/K 3,54 W/K

BT17 2 1,00 6,81 W/K 6,81 W/K

BT18 2 1,00 3,64 W/K 3,64 W/K

Oberflächentyp

Außenwand

Außenwand

Außenwand

Außenwand

Außenwand

Außenwand

Wand zu unbeheizten geschlossenem Dachraum

Außendecke

Dachschräge

Außendecke

Außendecke

Außendecke

Außendecke

Außendecke

Außenwand

Außenwand

Außenwand

Außenwand

Grundlagenstand: April 2007 A - 1080 Wien, Stolzenthalergasse 7; DG 10cm - OFndS
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BT FE in BT minus FE
--- ---

BT001 Außenwand 67cm 0,24 24 0,00 m² 0,00 W/K

BT002 Außenwand 38cm (neu) 0,23 23 28,27 m² -6,50 W/K

BT003 Feuermauer 36cm 0,38 38 0,00 m² 0,00 W/K

BT004 Außenwand 35cm 0,26 26 0,00 m² 0,00 W/K

BT005 Außenwand 30cm (Lift) 0,29 29 4,08 m² -1,18 W/K

BT006 Außenwand 8cm 1,40 140 22,53 m² -31,54 W/K

BT007 Wand zu Dachraum 8cm 0,46 46 0,00 m² 0,00 W/K

BT008 Flachdach Blecheindeckung 0,22 22 0,00 m² 0,00 W/K

BT009 Dachschräge 0,21 21 10,92 m² -2,29 W/K

BT010 Flachdach Dachgaube 0,22 22 0,00 m² 0,00 W/K

BT011 Flachdach über Liftschacht 0,27 27 0,00 m² 0,00 W/K

BT012 Flachdach über Stgh 0,17 17 0,48 m² -0,08 W/K

BT013 Flachdach über Galerie 0,22 22 0,00 m² 0,00 W/K

BT014 Flachdach Terrasse 0,17 17 0,00 m² 0,00 W/K

BT015 Außenwand 41cm (Dachgaube) 0,22 22 0,00 m² 0,00 W/K

BT016 Außenwand 25cm (Galerie) 0,22 22 15,50 m² -3,41 W/K

BT017 Außenwand 20cm (Galerie) 0,22 22 23,68 m² -5,21 W/K

BT018 Außenwand 16cm (Galerie) 0,22 22 12,61 m² -2,77 W/K

U

Bauteile

Beschreibung

Grundlagenstand: April 2007 A - 1080 Wien, Stolzenthalergasse 7; DG 10cm - BTndS
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S 1 3,96 m² MFH

SW + SO 2 0,00 m²

W + O 3 27,41 m²

NW + NO 4 0,00 m²

N 5 0,00 m²

S 45 6 0,00 m²

SW + SO 45 7 0,00 m²

W + O 45 8 0,00 m²

NW +N O 45 9 0,00 m²

N 45 10 0,00 m²

H 11 0,12 m²

FE Beschreibung Fläche L
--- ---

FE001 Holz | Alu Fenster 1,40 140 0,58 58 100,97 m² 141,36 W/K

FE002 Dachflächenfenster 1,40 140 0,54 54 10,92 m² 15,29 W/K

FE003 Fenster Stgh 1,40 140 0,58 58 5,69 m² 7,97 W/K

FE004 Lichtkuppel 1,80 180 0,55 55 0,48 m² 0,86 W/K

Fenster

U g

Grundlagenstand: April 2007 A - 1080 Wien, Stolzenthalergasse 7; DG 10cm - FEndS
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FEF Multiplikator Anzahl b h FE BT

FEF001 1 10 0,80 m 1,30 m 2 7

FEF002 1 1 1,80 m 1,30 m 2 7

FEF003 1 1 1,40 m 1,30 m 2 7

FEF004 1 2 1,35 m 1,30 m 2 7

FEF005 1 1 1,60 m 1,30 m 2 7

FEF006 1 1 1,83 m 1,30 m 2 7

FEF007 1 4 0,80 m 2,50 m 2 17

FEF008 1 2 1,50 m 2,50 m 2 17

FEF009 1 8 1,30 m 1,05 m 3 10

FEF010 1 3 0,95 m 1,45 m 2 3

FEF011 1 2 1,45 m 1,45 m 2 3

FEF012 1 1 0,80 m 2,05 m 2 3

FEF013 1 1 0,94 m 2,05 m 2 3

FEF014 1 1 0,70 m 2,30 m 4 3

FEF015 1 1 1,70 m 2,40 m 4 6

FEF016 1 1 1,45 m 2,05 m 2 18

FEF017 1 2 2,05 m 2,05 m 2 18

FEF018 1 3 2,00 m 2,05 m 2 18

FEF019 1 3 2,05 m 2,05 m 2 19

FEF020 1 2 0,95 m 1,45 m 2 3

FEF021 1 1 1,70 m 1,45 m 2 3

FEF022 1 1 1,70 m 2,05 m 2 3

FEF023 1 1 0,80 m 2,05 m 2 3

FEF024 1 1 2,15 m 2,05 m 2 3

FEF025 1 1 0,60 m 0,80 m 5 13

Fensterflächen (1)

FE001

FE001

FE001

FE001

FE001

FE001

FE001

FE001

FE002

FE001

FE001

FE001

FE001

FE003

FE003

FE001

FE001

FE001

FE001

FE001

FE001

FE001

FE001

FE001

FE004

BT006

BT006

BT006

BT006

BT006

BT006

BT016

BT016

BT009

BT002

BT002

BT002

BT002

BT002

BT005

BT017

BT017

BT017

BT018

BT002

BT002

BT002

BT002

BT002

BT012

Grundlagenstand: April 2007 A - 1080 Wien, Stolzenthalergasse 7; DG 10cm - FEFndS
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ON FS FSH A g S*A*g FEF

3 0,75 10,40 m² 0,58 2,79 m² FEF001

3 0,75 2,34 m² 0,58 0,63 m² FEF002

3 0,75 1,82 m² 0,58 0,49 m² FEF003

3 0,75 3,51 m² 0,58 0,94 m² FEF004

3 0,75 2,08 m² 0,58 0,56 m² FEF005

3 0,75 2,38 m² 0,58 0,64 m² FEF006

3 0,75 8,00 m² 0,58 2,15 m² FEF007

3 0,75 7,50 m² 0,58 2,01 m² FEF008

3 0,75 10,92 m² 0,54 2,73 m² FEF009

3 0,75 4,13 m² 0,58 1,11 m² FEF010

3 0,75 4,21 m² 0,58 1,13 m² FEF011

3 0,75 1,64 m² 0,58 0,44 m² FEF012

3 0,75 1,93 m² 0,58 0,52 m² FEF013

3 0,75 1,61 m² 0,58 0,43 m² FEF014

3 0,75 4,08 m² 0,58 1,10 m² FEF015

3 0,75 2,97 m² 0,58 0,80 m² FEF016

3 0,75 8,41 m² 0,58 2,26 m² FEF017

3 0,75 12,30 m² 0,58 3,30 m² FEF018

3 0,75 12,61 m² 0,58 3,39 m² FEF019

1 0,75 2,76 m² 0,58 0,74 m² FEF020

1 0,75 2,47 m² 0,58 0,66 m² FEF021

1 0,75 3,49 m² 0,58 0,94 m² FEF022

1 0,75 1,64 m² 0,58 0,44 m² FEF023

1 0,75 4,41 m² 0,58 1,18 m² FEF024

11 0,75 0,48 m² 0,55 0,12 m² FEF025

Fensterflächen (2)

W + O

W + O

W + O

W + O

W + O

W + O

W + O

W + O

W + O

W + O

W + O

W + O

W + O

W + O

W + O

W + O

W + O

W + O

W + O

S

S

S

S

S

H

Grundlagenstand: April 2007 A - 1080 Wien, Stolzenthalergasse 7; DG 10cm - FEFndS
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BGF: 498,20 m²

BRI: 1463,89 m²

Fl.- 
form

Kommentar TYP
Faktor     
1 (F1)

Faktor 
2 (F2)

M1      
(m)

M2   (m) M3   (m)
Höhe für 
BRI (m)

Fläche               
in m²

Fl. ist 
Teil der 

BGF
BRI in m³ Formel

DG 1 1 21,84 11,15 243,52 J ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

DG 1 1 4,18 2,61 10,91 J ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

DG 1 1 6,21 12,83 79,67 J ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

DG -1 1 2,48 6,00 -14,88 J ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie 1 1 21,84 10,98 239,80 J ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie -1 1 1,80 7,40 -13,32 J ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie -1 1 1,80 7,60 -13,68 J ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie -1 1 0,80 1,40 -1,12 J ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie -1 1 13,40 2,44 -32,70 J ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

0,00

DG Volumen 1 1 21,84 11,15 2,85 243,52 694,03 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

DG Volumen 1 1 13,90 2,44 0,20 33,92 6,78 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

DG Volumen 1 1 2,10 2,61 3,85 5,48 21,10 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

DG Volumen 1 1 6,21 12,83 3,55 79,67 282,83 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

DG Volumen -1 1 2,48 6,00 3,55 -14,88 -52,82 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

DG Volumen 1 1 8,10 2,61 3,05 21,14 64,48 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

DG Volumen -1 1 1,30 3,01 0,50 0,90 -1,96 -1,76 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie Volumen 1 1 21,84 10,98 3,46 239,80 829,71 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie Volumen -1 1 1,80 7,40 3,46 -13,32 -46,09 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie Volumen -1 1 1,80 7,60 3,46 -13,68 -47,33 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie Volumen -1 1 0,80 1,40 3,46 -1,12 -3,88 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie Volumen -1 1 13,40 2,44 3,46 -32,70 -113,14 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie Volumen -1 1 7,40 3,60 0,50 3,60 -13,32 -47,95 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie Volumen -1 1 7,60 3,60 3,60 -27,36 -98,50 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie Volumen -1 1 3,60 3,60 0,50 0,50 -6,48 -3,24 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie Volumen -1 1 1,65 22,10 0,50 0,15 -18,23 -2,73 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie Volumen -1 1 2,30 22,10 0,50 0,20 -25,42 -5,08 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie Volumen -1 1 13,60 0,80 0,50 0,95 -5,44 -5,17 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie Volumen -1 1 3,20 7,20 0,50 0,60 -11,52 -6,91 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Galerie Volumen -1 1 1,75 1,00 0,50 0,50 -0,88 -0,44 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

0,00

BT07 1 1 22,30 1,19 26,54 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT06 1 1 22,30 1,31 29,21 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT02 1 1 11,10 2,50 27,75 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT02 1 1 9,06 2,90 26,27 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT02 1 1 6,01 2,30 13,82 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT04 1 1 10,30 2,90 29,87 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT01 1 1 1,80 2,90 5,22 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT05 1 1 6,79 3,35 22,75 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT03 1 1 7,00 1,90 0,50 6,65 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT03 1 1 1,30 1,30 0,50 0,85 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT03 1 1 4,30 1,20 5,16 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT03 1 1 2,50 2,50 6,25 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT03 1 1 4,90 3,60 0,50 8,82 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT08 1 1 1,10 12,83 14,11 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT09 1 1 2,50 6,01 15,03 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT09 1 1 0,30 6,58 1,97 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT10 1 1 4,25 6,58 27,97 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT11 1 1 2,61 2,40 6,26 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT12 1 1 7,59 3,16 23,98 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

Geometrie / Flächen
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BGF: 498,20 m²

BRI: 1463,89 m²

Fl.- 
form

Kommentar TYP
Faktor     
1 (F1)

Faktor 
2 (F2)

M1      
(m)

M2   (m) M3   (m)
Höhe für 
BRI (m)

Fläche               
in m²

Fl. ist 
Teil der 

BGF
BRI in m³ Formel

Geometrie / Flächen

BT13 1 1 3,85 22,10 85,09 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT14 1 1 13,46 2,44 32,84 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT10 1 1 3,70 7,20 26,64 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT10 1 1 7,20 3,20 23,04 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT10 1 1 1,00 1,80 1,80 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT09 1 1 15,00 5,00 75,00 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT09 1 1 13,46 1,10 14,81 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT15 1 2 3,40 3,00 0,50 10,20 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT15 1 1 2,44 2,70 6,59 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT15 1 1 1,35 2,70 3,65 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT16 1 1 7,00 2,30 16,10 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT17 1 1 13,46 2,30 30,96 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3

BT18 1 1 7,20 2,30 16,56 ◄ F1 x F2 x M1 x M2 x M3
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   Bruttovolumen 1463,89 m³    Nettogeschossfläche 80% 398,56 m²

   Bruttogeschossfläche 498,20 m²    Lüftungsvolumen 2,60 m 1036,26 m³

   A 641,76 m² Le 297,70 W/K

   charakteristische Länge 2,28 m Le+Lg 297,70 W/K

   Leitwert außenluftberührter Bauteile    Le = 297,70 W/K

   Leitwertkorrektur infolge Wärmebrücken    Ly + Lc = 29,77 W/K

   Leitwert    L = 468,40 W/K

   Transmissionsleitwert    LT = 327,47 W/K

Bauweise fBW C

1 leicht 10,0 14638,9

2 mittelschwer 20,0 29277,8

3 schwer 30,0 43916,7

4 sehr schwer 60,0 87833,4

   Bauweise 20 2    C = 29277,8    τ = C/L = 62,5

   a = 1 + τ/16 = 4,9

   η0 = 0,8307

nL,Winter = 0,40 1/h nL,Sommer = 1,50 1/h
nx = 0,04 1/h n50 = 0,40 1/h 4

Wärmerückgewinnung ηWRG Erdwärmetauscher ηEWT

keine Wärmerückgewinnung 0,00% kein Erdwärmetauscher 0,00%
Wärmetauscher 50,00% Erdwärmetauscher unbekannt 10,00%
Gegenstromwärmetauscher 75,00% Erdwärmetauscher bekannt 15,00%

1 0 0,00% 1 0,00%

ηges = 0,00% vV = nL . VL = 414,50 m³/h vmech = nmech . (1-ηges) . VL =
vgesamt = 414,50 m³/h vx = nx . VL = 0,00 m³/h 0,00 m³/h

   Lüftungsleitwert LV = 140,93 W/K

   Innere Wärme (Winter)    qi = 3,75 W/m²

   Innere Wärme (Sommer)    qi = 0,00 W/m²

N NO/NW OW SO/SW S

0,00 m² 0,00 m² 27,41 m² 0,00 m² 3,96 m²

2 Glasanteil fg = 70,00%

Berücksichtigung des Strahlungsdurchganges f⊥ = 90,00%

Berücksichtigung der Verschmutzung fVerschmutzung = 98,00%

Transmission

Solare Gewinne

Ventilation

Innere Gewinne

mittelschwer

keine Wärmerückgewinnung kein Erdwärmetauscher

Gebäudetyp WG

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus
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Jänner 31 7581,2 1721,9 189,01 31,00 31,00
Februar 28 6228,6 2044,8 149,42 28,00 28,00
März 31 5519,2 2811,2 87,35 31,00 31,00
April 30 3705,2 3294,0 13,71 5,78 20,78
Mai 31 2197,2 3976,8 -57,41 -48,73 0,00
Juni 30 1076,7 3894,4 -93,92 -157,01 0,00
Juli 31 524,5 3992,4 -111,87 193,25 0,00
August 31 684,4 3733,0 -98,34 -225,40 0,00
September 30 1895,0 3040,2 -38,17 -19,03 0,00
Oktober 31 3808,9 2480,6 42,85 16,39 31,39
November 30 5455,1 1734,1 124,04 30,00 30,00
Dezember 31 6908,1 1580,0 171,87 31,00 31,00

Jänner 0,00 31,00 31,00 15,90 31 Tage 31 Tage
Februar 0,00 28,00 28,00 14,60 28 Tage 28 Tage
März 0,00 31,00 31,00 13,30 31 Tage 31 Tage
April 0,00 20,78 21,00 11,89 21 Tage 30 Tage
Mai 0,00 0,00 0,00 10,52 0 Tage 31 Tage
Juni 0,00 0,00 0,00 10,41 0 Tage 30 Tage
Juli 0,00 0,00 0,00 10,48 0 Tage 31 Tage
August 0,00 0,00 0,00 11,10 0 Tage 31 Tage
September 0,00 0,39 0,00 12,51 0 Tage 30 Tage
Oktober 0,39 31,00 31,00 14,09 31 Tage 31 Tage
November 0,00 30,00 30,00 15,73 30 Tage 30 Tage
Dezember 0,00 31,00 31,00 16,23 31 Tage 31 Tage

Jänner 31 7581,2 #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
Februar 28 6228,6 #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
März 31 5519,2 #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
April 30 3705,2 #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
Mai 31 2197,2 #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
Juni 30 1076,7 #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
Juli 31 524,5 #WERT! #WERT!
August 31 684,4 #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
September 30 1895,0 #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
Oktober 31 3808,9 #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
November 30 5455,1 #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
Dezember 31 6908,1 #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!

Jänner #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! 31 Tage
Februar #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! 28 Tage
März #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! 31 Tage
April #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! 30 Tage
Mai #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! 31 Tage
Juni #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! 30 Tage
Juli 0,00 #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! 31 Tage
August #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! 31 Tage
September #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! 30 Tage
Oktober #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! 31 Tage
November #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! 30 Tage
Dezember #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! 31 Tage

AUFTEILUNG DER HEIZTAGE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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LT 327,469 W/K qint 3,75 W/m²
LV 140,931 W/K BF 398,56 m²
θih 20,00 °C Qh 24258,9 kWh/a
tHeiz,d 24,00 h/d HWBBGF(SK) 48,69 kWh/m²a

Atrans,sh 0,00 m² 0,00 m² 27,41 m² 0,00 m² 3,96 m²

∆θ γ η Qh

Jänner 31 d/M 744,00 h/M 21,75 K 0,23 99,95% 5860,2 kWh/M
Februar 28 d/M 672,00 h/M 19,79 K 0,33 99,72% 4189,7 kWh/M
März 31 d/M 744,00 h/M 15,84 K 0,51 98,17% 2759,3 kWh/M
April 30 d/M 720,00 h/M 10,99 K 0,89 87,56% 821,0 kWh/M
Mai 31 d/M 744,00 h/M 6,30 K 1,81 53,86% 55,2 kWh/M
Juni 30 d/M 720,00 h/M 3,19 K 3,62 27,61% 1,4 kWh/M
Juli 31 d/M 744,00 h/M 1,51 K 7,61 13,14% 0,0 kWh/M
August 31 d/M 744,00 h/M 1,96 K 5,45 18,33% 0,1 kWh/M
September 30 d/M 720,00 h/M 5,62 K 1,60 59,87% 74,8 kWh/M
Oktober 31 d/M 744,00 h/M 10,93 K 0,65 95,38% 1442,9 kWh/M
November 30 d/M 720,00 h/M 16,18 K 0,32 99,75% 3725,3 kWh/M
Dezember 31 d/M 744,00 h/M 19,82 K 0,23 99,94% 5329,0 kWh/M

θe,Standortklima INORD INO/NW IOST/WEST ISO/SW ISÜD

Jänner -1,75 °C 11,49 kWh/m² 12,01 kWh/m² 17,23 kWh/m² 2 7,93 kWh/m² 34,72 kWh/m²
Februar 0,21 °C 19,47 kWh/m² 20,90 kWh/m² 29,92 kWh/m² 4 5,59 kWh/m² 55,57 kWh/m²
März 4,16 °C 27,52 kWh/m² 33,99 kWh/m² 50,99 kWh/m² 67,1 7 kWh/m² 76,08 kWh/m²
April 9,01 °C 40,38 kWh/m² 51,92 kWh/m² 69,23 kWh/m² 79, 61 kWh/m² 80,77 kWh/m²
Mai 13,70 °C 56,80 kWh/m² 72,57 kWh/m² 91,50 kWh/m² 94,6 6 kWh/m² 89,93 kWh/m²
Juni 16,81 °C 60,83 kWh/m² 76,83 kWh/m² 91,24 kWh/m² 89, 64 kWh/m² 80,03 kWh/m²
Juli 18,49 °C 59,47 kWh/m² 75,54 kWh/m² 93,22 kWh/m² 91, 62 kWh/m² 81,97 kWh/m²
August 18,04 °C 44,92 kWh/m² 60,36 kWh/m² 82,83 kWh/m² 9 1,25 kWh/m² 88,44 kWh/m²
September 14,38 °C 35,33 kWh/m² 43,19 kWh/m² 59,87 kWh/ m² 74,59 kWh/m² 81,47 kWh/m²
Oktober 9,07 °C 23,16 kWh/m² 26,29 kWh/m² 40,06 kWh/m² 5 7,59 kWh/m² 68,23 kWh/m²
November 3,82 °C 12,11 kWh/m² 12,69 kWh/m² 18,46 kWh/m² 30,57 kWh/m² 38,36 kWh/m²
Dezember 0,18 °C 8,32 kWh/m² 8,71 kWh/m² 12,77 kWh/m² 23 ,41 kWh/m² 29,79 kWh/m²

QT QV Qloss Qsol Qint Qgain

Jänner 5300,2 kWh/M 2281,0 kWh/M 7581,2 kWh/M 609,9 kWh/M 1112,0 kWh/M 1721,9 kWh/M
Februar 4354,6 kWh/M 1874,1 kWh/M 6228,6 kWh/M 1040,4 kWh/M 1004,4 kWh/M 2044,8 kWh/M
März 3858,6 kWh/M 1660,6 kWh/M 5519,2 kWh/M 1699,2 kWh/M 1112,0 kWh/M 2811,2 kWh/M
April 2590,4 kWh/M 1114,8 kWh/M 3705,2 kWh/M 2217,9 kWh/M 1076,1 kWh/M 3294,0 kWh/M
Mai 1536,1 kWh/M 661,1 kWh/M 2197,2 kWh/M 2864,8 kWh/M 1112,0 kWh/M 3976,8 kWh/M
Juni 752,8 kWh/M 324,0 kWh/M 1076,7 kWh/M 2818,3 kWh/M 1076,1 kWh/M 3894,4 kWh/M
Juli 366,7 kWh/M 157,8 kWh/M 524,5 kWh/M 2880,5 kWh/M 1112,0 kWh/M 3992,4 kWh/M
August 478,5 kWh/M 205,9 kWh/M 684,4 kWh/M 2621,0 kWh/M 1112,0 kWh/M 3733,0 kWh/M
September 1324,9 kWh/M 570,2 kWh/M 1895,0 kWh/M 1964,1 kWh/M 1076,1 kWh/M 3040,2 kWh/M
Oktober 2662,9 kWh/M 1146,0 kWh/M 3808,9 kWh/M 1368,6 kWh/M 1112,0 kWh/M 2480,6 kWh/M
November 3813,8 kWh/M 1641,3 kWh/M 5455,1 kWh/M 657,9 kWh/M 1076,1 kWh/M 1734,1 kWh/M
Dezember 4829,6 kWh/M 2078,5 kWh/M 6908,1 kWh/M 468,0 kWh/M 1112,0 kWh/M 1580,0 kWh/M

HEIZWÄRMEBEDARF - WG (Standortklima)
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LT 327,47 W/K qint 3,75 W/m²
LV 140,93 W/K BF 398,56 m²
θih 20,00 °C Qh 23002,4 kWh/a
tHeiz,d 24,00 h/d HWBBGF(RK) 46,17 kWh/m²a

Atrans,sh 0,00 m² 0,00 m² 27,41 m² 0,00 m² 3,96 m²

∆θ γ η Qh

Jänner 31 d/M 744,00 h/M 21,53 K 0,24 99,93% 5700,4 kWh/M
Februar 28 d/M 672,00 h/M 19,27 K 0,35 99,62% 3949,7 kWh/M
März 31 d/M 744,00 h/M 15,19 K 0,54 97,72% 2507,0 kWh/M
April 30 d/M 720,00 h/M 10,38 K 0,93 86,06% 708,4 kWh/M
Mai 31 d/M 744,00 h/M 5,80 K 1,92 51,11% 40,5 kWh/M
Juni 30 d/M 720,00 h/M 2,67 K 4,23 23,62% 0,6 kWh/M
Juli 31 d/M 744,00 h/M 0,88 K 13,01 7,69% 0,0 kWh/M
August 31 d/M 744,00 h/M 1,44 K 7,37 13,57% 0,0 kWh/M
September 30 d/M 720,00 h/M 4,97 K 1,82 53,50% 40,9 kWh/M
Oktober 31 d/M 744,00 h/M 10,36 K 0,70 94,20% 1245,9 kWh/M
November 30 d/M 720,00 h/M 15,84 K 0,34 99,69% 3553,6 kWh/M
Dezember 31 d/M 744,00 h/M 19,81 K 0,24 99,93% 5255,4 kWh/M

θe,Referenzklima INORD INO/NW IOST/WEST ISO/SW ISÜD

Jänner -1,53 °C 13,11 kWh/m² 13,78 kWh/m² 19,51 kWh/m² 3 1,95 kWh/m² 39,63 kWh/m²
Februar 0,73 °C 21,08 kWh/m² 22,62 kWh/m² 32,14 kWh/m² 4 9,49 kWh/m² 60,16 kWh/m²
März 4,81 °C 28,36 kWh/m² 35,03 kWh/m² 52,12 kWh/m² 68,8 0 kWh/m² 78,39 kWh/m²
April 9,62 °C 39,48 kWh/m² 50,76 kWh/m² 67,68 kWh/m² 77, 27 kWh/m² 78,96 kWh/m²
Mai 14,20 °C 55,21 kWh/m² 70,16 kWh/m² 88,18 kWh/m² 91,6 3 kWh/m² 87,41 kWh/m²
Juni 17,33 °C 58,99 kWh/m² 74,12 kWh/m² 88,48 kWh/m² 86, 15 kWh/m² 77,61 kWh/m²
Juli 19,12 °C 59,41 kWh/m² 75,87 kWh/m² 93,14 kWh/m² 91, 93 kWh/m² 81,90 kWh/m²
August 18,56 °C 44,32 kWh/m² 59,90 kWh/m² 81,71 kWh/m² 8 9,68 kWh/m² 87,25 kWh/m²
September 15,03 °C 35,63 kWh/m² 43,30 kWh/m² 60,37 kWh/ m² 74,97 kWh/m² 82,14 kWh/m²
Oktober 9,64 °C 23,81 kWh/m² 26,87 kWh/m² 40,86 kWh/m² 5 9,04 kWh/m² 70,14 kWh/m²
November 4,16 °C 13,21 kWh/m² 13,92 kWh/m² 20,14 kWh/m² 33,35 kWh/m² 41,85 kWh/m²
Dezember 0,19 °C 9,60 kWh/m² 9,94 kWh/m² 14,63 kWh/m² 26 ,91 kWh/m² 34,39 kWh/m²

QT QV Qloss Qsol Qint Qgain

Jänner 5245,5 kWh/M 2257,5 kWh/M 7503,0 kWh/M 691,9 kWh/M 1112,0 kWh/M 1803,9 kWh/M
Februar 4240,5 kWh/M 1825,0 kWh/M 6065,5 kWh/M 1119,5 kWh/M 1004,4 kWh/M 2123,8 kWh/M
März 3700,8 kWh/M 1592,7 kWh/M 5293,6 kWh/M 1739,4 kWh/M 1112,0 kWh/M 2851,4 kWh/M
April 2447,4 kWh/M 1053,3 kWh/M 3500,6 kWh/M 2168,2 kWh/M 1076,1 kWh/M 3244,4 kWh/M
Mai 1413,1 kWh/M 608,1 kWh/M 2021,2 kWh/M 2763,7 kWh/M 1112,0 kWh/M 3875,7 kWh/M
Juni 629,5 kWh/M 270,9 kWh/M 900,5 kWh/M 2733,1 kWh/M 1076,1 kWh/M 3809,2 kWh/M
Juli 214,4 kWh/M 92,3 kWh/M 306,7 kWh/M 2877,9 kWh/M 1112,0 kWh/M 3989,8 kWh/M
August 350,8 kWh/M 151,0 kWh/M 501,8 kWh/M 2585,7 kWh/M 1112,0 kWh/M 3697,7 kWh/M
September 1171,8 kWh/M 504,3 kWh/M 1676,1 kWh/M 1980,4 kWh/M 1076,1 kWh/M 3056,6 kWh/M
Oktober 2524,1 kWh/M 1086,3 kWh/M 3610,4 kWh/M 1398,0 kWh/M 1112,0 kWh/M 2510,0 kWh/M
November 3734,7 kWh/M 1607,3 kWh/M 5342,0 kWh/M 717,9 kWh/M 1076,1 kWh/M 1794,0 kWh/M
Dezember 4826,5 kWh/M 2077,1 kWh/M 6903,6 kWh/M 537,3 kWh/M 1112,0 kWh/M 1649,3 kWh/M

HEIZWÄRMEBEDARF - WG (Referenzklima)
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Regelfähigkeit Verbrauchserfassung
Zweigriffarmaturen qTW,WA,1 = 0,083 W/m² individuelle WW-Verbrauchsermittlung qTW,WA,2 0,000 W/m²

Verteilleitungen ℓVerteill. = 0,00 m θVerteill. = 31,39 °C
dVerteill. = 50 mm ∆θVerteill. = 18,39 K
Lage Dämmung Dämmung der Armaturen

0 0 0
θVerteill.,Lage = 13 °C qVerteill. = #WERT! fero,1 = #WERT!

Steigleitungen ℓSteigl. = 0,00 m θSteigl. = 31,39 °C
dSteigl. = 30 mm ∆θSteigl. = 18,39 K
Lage Dämmung Dämmung der Armaturen

0 0 0
θSteigl.,Lage = 13 °C qSteigl. = #WERT! fero,2 = #WERT!

Stichleitungen ℓStichl. = 79,71 m θStichl. = 25,00 °C nArm = 15,00
dStichl. = 20 mm Rohrmaterial

Stahl qStichl.,A = 2,42 W/m

Zirkulation 0 ℓZirk-Verteill. = 0,00 m ℓZirk-Steigl. = 0,00 m
dZirk-Verteill. = 0 mm dZirk-Steigl. = 0 mm
θZirk-Verteill. = 13,00 °C θZirk-Steigl. = 13,00 °C
∆θZirk-Verteill. = 0,00 K ∆θZirk-Steigl. = 0,00 K
qZirk-Verteill. = #WERT! qZirk-Steigl. = #WERT!
fero,1 = #WERT! fero,2 = #WERT!

PTW,KN = 7 kW BGFTW = 498,2 m² wwwb 35

Warmwasserwärmebereitstellungssystem Aufstellungsort Betriebweise
0 0 0

Volllast A = 0 B = 0 kb = 0,0000
η100% = 0,00% ηbe,100% = 0,00% kr = 0,0000

Teillast C = 0 D = 0 feh = #WERT!
η30% = 0,00% ηbe,30% = 0,00% füw = 1,40

Bereitschaft E = 0 F = 0 fet = 1,00
qbb,Pb = 0,00% θTW,K = 55,00 °C Energieträger 0

Speicher
0 1
0 0 0

VTW,WS = #WERT! θTW,WS = #WERT! ∆θSD = 7,00 K
qb,WS = #WERT! ∆θTW,WS = #WERT! θUPb = 20,00 °C
Σqat,WS = 1,320 tSD = #WERT! θPb = 70,00 °C

Warmwasser-Wärmeabgabe

Warmwasser-Wärmeverteilung

Warmwasser-Eingabe

Warmwasser-Wärmebereitstellung

Warmwasser-Wärmespeicherung

WW- und RH-WB getrennt WW-WB dezentral

Grundlagenstand: April 2007 A - 1080 Wien, Stolzenthalergasse 7; DG 10cm - TWndS



burgstaller und partner Version 2.00

mariahilferstrasse 47|3|3007
t: 01 | 585 222  f: 01 | 585 222 10 Seite 40/46

burgstaller@burgstaller-partner.net

BFTW = 398,6 m²
PTW,WV,p = 31,4 W Zirkulation nein
PTW,WS,p = 74,3 W WW-Speicher ja
PTW,WT,p = 74,3 W WW-WT nein
PTW,K,p = 31,4 W modulierend nein
PTW,K,Ölp = 0,0 W ET 0
PTW,K,Geb = 21,0 W Gebläse 0 gebläse
PTW,BE = 0,0 W 0 biomasse

1 gas
2 öl
3 kohle
4 biomasse
5 fw
6 strom

0 heizöl leicht

tTW,K,be QTW,WT,HE QTW,K,HE QTW,ÖV,HE QTW,BE,HE

Jänner #WERT! 0 kWh/M #WERT! 0 kWh/M 0 kWh/M
Februar #WERT! 0 kWh/M #WERT! 0 kWh/M 0 kWh/M
März #WERT! 0 kWh/M #WERT! 0 kWh/M 0 kWh/M
April #WERT! 0 kWh/M #WERT! 0 kWh/M 0 kWh/M
Mai #WERT! 0 kWh/M #WERT! 0 kWh/M 0 kWh/M
Juni #WERT! 0 kWh/M #WERT! 0 kWh/M 0 kWh/M
Juli #WERT! 0 kWh/M #WERT! 0 kWh/M 0 kWh/M
August #WERT! 0 kWh/M #WERT! 0 kWh/M 0 kWh/M
September #WERT! 0 kWh/M #WERT! 0 kWh/M 0 kWh/M
Oktober #WERT! 0 kWh/M #WERT! 0 kWh/M 0 kWh/M
November #WERT! 0 kWh/M #WERT! 0 kWh/M 0 kWh/M
Dezember #WERT! 0 kWh/M #WERT! 0 kWh/M 0 kWh/M

QTW,WA,HE QTW,WV,HE QTW,WS,HE QTW,WB,HE

Jänner 744,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 55 kWh/M #WERT! #WERT!
Februar 672,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 50 kWh/M #WERT! #WERT!
März 744,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 55 kWh/M #WERT! #WERT!
April 720,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 53 kWh/M #WERT! #WERT!
Mai 744,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 55 kWh/M #WERT! #WERT!
Juni 720,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 53 kWh/M #WERT! #WERT!
Juli 744,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 55 kWh/M #WERT! #WERT!
August 744,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 55 kWh/M #WERT! #WERT!
September 720,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 53 kWh/M #WERT! #WERT!
Oktober 744,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 55 kWh/M #WERT! #WERT!
November 720,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 53 kWh/M #WERT! #WERT!
Dezember 744,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 55 kWh/M #WERT! #WERT!

Hilfsenergie - Warmwasser

Sollte der ET nicht 
Heizöl sein, hat die 
Wahl keine Wirkung.

Sollte der ET nicht 
Biomasse sein, hat 
die Wahl keine 
Wirkung.

Gebläse für Brenner  

Heizkessel ohne Gebläseunterstützung

Gebläsebrenner

Heizöl-Art  

Heizöl extraleicht

Heizöl leicht

Fördergerät Biomasse  

Förderschnecke

Fördergebläse

Grundlagenstand: April 2007 A - 1080 Wien, Stolzenthalergasse 7; DG 10cm - TWndS



burgstaller und partner Version 2.00

mariahilferstrasse 47|3|3007
t: 01 | 585 222  f: 01 | 585 222 10 Seite 41/46

burgstaller@burgstaller-partner.net

Art der Regelung
0 qH,WA,1 = 1,830 W/m²

Art des Wärmeabgabesystems
0 qH,WA,2 = #WERT!

Art der Wärmeverbrauchsfestellung
individuelle WW-Verbrauchsermittlung qH,WA,3 = 0,000 W/m²
Systemtemperaturen θVL,Ne θRL,Ne nHK

0 #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!

Verteilleitungen Lage Dämmung Dämmung der Armaturen
ℓVerteill. = 0,00 m 0 0 0

dVerteill. = 50,00 mm qVerteill. = #WERT! θVerteill., Lage = 13 °C
fero,1 = #WERT!

Steigleitungen Lage Dämmung Dämmung der Armaturen
ℓSteigl.,k = 0,00 m 0 0 0

θSteigl., Lage = 13 °C
dSteigl. = 30,00 mm qSteigl. = #WERT! fero,2 = #WERT!

Anbindeleitungen Dämmung Dämmung der Armaturen
ℓAnbindel.,k = 278,99 m 0 0

θAnbindel.,Lage = 20 °C
dAnbindel. = 20,00 mm qAnbindel. = #WERT! fero,2 = #WERT!

PRH,KN = 24 kW BGFRH = 498,2 m²

Raumheizungwärmebereitstellungssystem
0 ET 4

Aufstellungsort Betriebweise Betriebsweise
0 0 0 o.k.

Volllast A = 57 B = 0 kb = 0,000
η100% = 57,0% ηbe,100% = 57,00% kr = 0,0000

Teillast C = 0 D = 0 fet = 1,000
η30% = 0,0% ηbe,30% = 0,0% feh = #WERT!

Bereitschaft E = 0 F = 0 füw = 1,400
qbb,Pb = 0,0% θUPb = 20,00 °C tSD = #WERT!
∆θSD = 7,00 K θPb = 70,00 °C

Art des Wärmespeichers VH,WS = #WERT! qb,WS = #WERT!
θH,WS,Ort 13,00 °C Σqat,WS,Basis #WERT!

0 θH,WS #WERT! Σqat,WS,kombiniert #WERT!
0 ∆θH,WS #WERT! Σqat,WS,E-Patrone #WERT!
0 ∆θH,WS,Pb 45,00 K

Raumheizung - Wärmebereitstellung

Raumheizung-Wärmespeicherung

Raumheizung - Wärmeabgabe

Raumheizung-Eingabe

Raumheizung - Wärmeverteilung

RH-WB dezentral
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BFRH = 398,6 m²
PH,Vent = 0,0 W 0
PH,WV,p = #WERT!
PH,WS,p = 74,3 W WW-Speicher ja
PH,K,p = #WERT! modulierend nein
PH,K,Ölp = 0,0 W ET 4
PH,K,Geb = 72,0 W Gebläse 0 gebläse
PH,BE = 0,0 W 0 biomasse

1 gas
2 öl
3 kohle
4 biomasse
5 fw
6 strom

0 heizöl leicht

tH,K,be QH,K,HE QH,ÖV,HE QH,BE,HE

Jänner #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!
Februar #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!
März #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!
April #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!
Mai #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!
Juni #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!
Juli #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!
August #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!
September #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!
Oktober #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!
November #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!
Dezember #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!

QH,WA,HE QH,WV,HE QH,WS,HE QH,WB,HE

Jänner #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
Februar #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
März #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
April #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
Mai #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
Juni #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
Juli #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
August #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
September #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
Oktober #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
November #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
Dezember #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!

Hilfsenergie - Raumheizung

Sollte der ET nicht 
Heizöl sein, hat die 
Wahl keine Wirkung.

Sollte der ET nicht 
Biomasse sein, hat 
die Wahl keine 
Wirkung.

Gebläse für Brenner  

Heizkessel ohne Gebläseunterstützung

Gebläsebrenner

Heizöl-Art  

Heizöl extraleicht

Heizöl leicht

Fördergerät Biomasse  

Förderschnecke

Fördergebläse
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Regelfähigkeit Verbrauchserfassung
Zweigriffarmaturen qTW,WA,1 = 0,083 W/m² individuelle WW-Verbrauchsermittlung qTW,WA,2 0,000 W/m²

Verteilleitungen ℓVerteill. = 0,00 m θVerteill. = 23,00 °C
dVerteill. = 20 mm ∆θVerteill. = 10,00 K
Lage Dämmung Dämmung der Armaturen

0 0 0
θVerteill.,Lage = 13 °C qVerteill. = #WERT! fero,1 = #WERT!

Steigleitungen ℓSteigl. = 0,00 m θSteigl. = 23,00 °C
dSteigl. = 20 mm ∆θSteigl. = 10,00 K
Lage Dämmung Dämmung der Armaturen

0 0 0
θSteigl.,Lage = 13 °C qSteigl. = #WERT! fero,2 = #WERT!

Stichleitungen ℓStichl. = 0,00 m θStichl. = 25,00 °C nArm = 15,00
dStichl. = 20 mm Rohrmaterial

Stahl qStichl.,A = 2,42 W/m

Zirkulation 0 ℓZirk-Verteill. = 0,00 m ℓZirk-Steigl. = 0,00 m
dZirk-Verteill. = 0 mm dZirk-Steigl. = 0 mm
θZirk-Verteill. = 13,00 °C θZirk-Steigl. = 13,00 °C
∆θZirk-Verteill. = 0,00 K ∆θZirk-Steigl. = 0,00 K
qZirk-Verteill. = #WERT! qZirk-Steigl. = #WERT!
fero,1 = #WERT! fero,2 = #WERT!

PTW,KN = 0 kW BGFTW = 0,0 m² wwwb = 35,00 Wh/m²d

Warmwasserwärmebereitstellungssystem Aufstellungsort Betriebweise
0 0 0

Volllast A = 0 B = 0 kb = 0,0000
η100% = #ZAHL! ηbe,100% = #ZAHL! kr = 0,0000

Teillast C = 0 D = 0 feh = #WERT!
η30% = #ZAHL! ηbe,30% = #ZAHL! füw = 1,40

Bereitschaft E = 0 F = 0 fet = 1,00
qbb,Pb = #ZAHL! θTW,K = 55,00 °C Energieträger 0

Speicher
0 1
0 0 0

VTW,WS = #WERT! θTW,WS = #WERT! ∆θSD = 7,00 K
qb,WS = #WERT! ∆θTW,WS = #WERT! θUPb = 20,00 °C
Σqat,WS = 1,320 tSD = #WERT! θPb = 70,00 °C

Warmwasser-Eingabe (Referenzausstattung)

Warmwasser-Wärmebereitstellung

Warmwasser-Wärmespeicherung

Warmwasser-Wärmeabgabe

Warmwasser-Wärmeverteilung
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BFTW = 0,0 m²
PTW,WV,p = 27,0 W Zirkulation nein
PTW,WS,p = 44,0 W WW-Speicher ja
PTW,WT,p = 44,0 W WW-WT nein
PTW,K,p = 27,0 W modulierend nein
PTW,K,Ölp = 0,0 W ET 0
PTW,K,Geb = 0,0 W Gebläse 0 gebläse
PTW,BE = 0,0 W 0 biomasse

1 gas
2 öl
3 kohle
4 biomasse
5 fw
6 strom

0 heizöl leicht

tTW,K,be QTW,WT,HE QTW,K,HE QTW,ÖV,HE QTW,BE,HE

Jänner #DIV/0! 0 kWh/M #DIV/0! 0 kWh/M 0 kWh/M
Februar #DIV/0! 0 kWh/M #DIV/0! 0 kWh/M 0 kWh/M
März #DIV/0! 0 kWh/M #DIV/0! 0 kWh/M 0 kWh/M
April #DIV/0! 0 kWh/M #DIV/0! 0 kWh/M 0 kWh/M
Mai #DIV/0! 0 kWh/M #DIV/0! 0 kWh/M 0 kWh/M
Juni #DIV/0! 0 kWh/M #DIV/0! 0 kWh/M 0 kWh/M
Juli #DIV/0! 0 kWh/M #DIV/0! 0 kWh/M 0 kWh/M
August #DIV/0! 0 kWh/M #DIV/0! 0 kWh/M 0 kWh/M
September #DIV/0! 0 kWh/M #DIV/0! 0 kWh/M 0 kWh/M
Oktober #DIV/0! 0 kWh/M #DIV/0! 0 kWh/M 0 kWh/M
November #DIV/0! 0 kWh/M #DIV/0! 0 kWh/M 0 kWh/M
Dezember #DIV/0! 0 kWh/M #DIV/0! 0 kWh/M 0 kWh/M

QTW,WA,HE QTW,WV,HE QTW,WS,HE QTW,WB,HE

Jänner 744,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 33 kWh/M #DIV/0! #DIV/0!
Februar 672,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 30 kWh/M #DIV/0! #DIV/0!
März 744,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 33 kWh/M #DIV/0! #DIV/0!
April 720,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 32 kWh/M #DIV/0! #DIV/0!
Mai 744,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 33 kWh/M #DIV/0! #DIV/0!
Juni 720,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 32 kWh/M #DIV/0! #DIV/0!
Juli 744,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 33 kWh/M #DIV/0! #DIV/0!
August 744,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 33 kWh/M #DIV/0! #DIV/0!
September 720,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 32 kWh/M #DIV/0! #DIV/0!
Oktober 744,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 33 kWh/M #DIV/0! #DIV/0!
November 720,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 32 kWh/M #DIV/0! #DIV/0!
Dezember 744,0 h 0 kWh/M 0 kWh/M 33 kWh/M #DIV/0! #DIV/0!

Hilfsenergie - Warmwasser (Ref)

Sollte der ET nicht 
Heizöl sein, hat die 
Wahl keine Wirkung.

Sollte der ET nicht 
Biomasse sein, hat 
die Wahl keine 
Wirkung.

Gebläse für Brenner  

Heizkessel ohne Gebläseunterstützung

Gebläsebrenner

Heizöl-Art  

Heizöl extraleicht

Heizöl leicht

Fördergerät Biomasse  

Förderschnecke

Fördergebläse
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Art der Regelung

0 qH,WA,1 = 1,830 W/m²

Art des Wärmeabgabesystems

0 qH,WA,2 = #WERT!

Art der Wärmeverbrauchsfestellung
individuelle WW-Verbrauchsermittlung qH,WA,3 = 0,000 W/m²

Systemtemperaturen θVL,Ne θRL,Ne nHK

0 #WERT! #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!

Verteilleitungen Lage Dämmung Dämmung der Armaturen
ℓVerteill. = 0,00 m 0 0 0

dVerteill. = 20,00 mm qVerteill. = #WERT! θVerteill., Lage = 13 °C
fero,1 = #WERT!

Steigleitungen Lage Dämmung Dämmung der Armaturen
ℓSteigl.,k = 0,00 m 0 0 0

θSteigl., Lage = 13 °C

Raumheizung - Wärmeverteilung

Raumheizung - Wärmeabgabe

Raumheizung-Eingabe (Referenzausstattung)

dSteigl. = 20,00 mm qSteigl. = #WERT! fero,2 = #WERT!

Anbindeleitungen Dämmung Dämmung der Armaturen
ℓAnbindel.,k = 0,00 m 0 0

θAnbindel.,Lage = 20 °C
dAnbindel. = 20,00 mm qAnbindel. = #WERT! fero,2 = #WERT!

PRH,KN = 24 kW BGFRH = 0,0 m²

Raumheizungwärmebereitstellungssystem

0 ET 4

Aufstellungsort Betriebweise Betriebsweise

0 0 0 o.k.

Volllast A = 57 B = 0 kb = 0,000

η100% = 57,0% ηbe,100% = 57,00% kr = 0,0000

Teillast C = 0 D = 0 fet = 1,000

η30% = 0,0% ηbe,30% = 0,0% feh = #WERT!

Bereitschaft E = 0 F = 0 füw = 1,400
qbb,Pb = 0,0% θUPb = 20,00 °C tSD = #WERT!

∆θSD = 7,00 K θPb = 70,00 °C

Art des Wärmespeichers VH,WS = #WERT! qb,WS = #WERT!

θH,WS,Ort 13,00 °C Σqat,WS,Basis #WERT!

0 θH,WS #WERT! Σqat,WS,kombiniert #WERT!

0 ∆θH,WS #WERT! Σqat,WS,E-Patrone #WERT!

0 ∆θH,WS,Pb 45,00 K

Raumheizung - Wärmebereitstellung

Raumheizung-Wärmespeicherung
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BFRH = 0,0 m²
PH,Vent = 0,0 W 0
PH,WV,p = #WERT!
PH,WS,p = 44,0 W WW-Speicher ja
PH,K,p = #WERT! modulierend nein
PH,K,Ölp = 0,0 W ET 4
PH,K,Geb = 72,0 W Gebläse 0 gebläse
PH,BE = 0,0 W 0 biomasse

1 gas

2 öl

3 kohle

4 biomasse

5 fw

6 strom

0 heizöl leicht

Hilfsenergie - Raumheizung (Ref)

Sollte der ET nicht 
Heizöl sein, hat die 
Wahl keine Wirkung.

Sollte der ET nicht 
Biomasse sein, hat 
die Wahl keine 
Wirkung.

Gebläse für Brenner  

Heizkessel ohne Gebläseunterstützung

Gebläsebrenner

Heizöl-Art  

Heizöl extraleicht

Heizöl leicht

Fördergerät Biomasse  

Förderschnecke

Fördergebläse

tH,K,be QH,K,HE QH,ÖV,HE QH,BE,HE

Jänner #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!

Februar #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!

März #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!

April #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!

Mai #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!

Juni #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!

Juli #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!

August #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!

September #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!

Oktober #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!

November #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!

Dezember #WERT! #WERT! 0,0 kWh/M #WERT!

QH,WA,HE QH,WV,HE QH,WS,HE QH,WB,HE QH,HE

Jänner #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!

Februar #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!

März #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!

April #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!

Mai #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!

Juni #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!

Juli #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!

August #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!

September #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!

Oktober #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!

November #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!

Dezember #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!Dezember #WERT! 0 kWh/M #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!

Grundlagenstand: April 2007 A - 1080 Wien, Stolzenthalergasse 7; DG 10cm - RHrefndS



BT01 Außenwand 67cm λλλλ d / λλλλd [m]

von Innen nach Außen

Putz  0,0200  1,000  0,020
Ziegelmauerwerk  0,6700  0,760  0,882
Putz  0,0200  1,000  0,020
Wärmedämmung  0,1000  0,032  3,125
Putz  0,0050  1,000  0,005

Bauteil-Dicke [m]:  0,8150 U-Wert [W/m²K]:Korr. = 1,0 Rse+Rsi = 0,17  0,237

BT02 Außenwand 38cm (neu) λλλλ d / λλλλd [m]

von Innen nach Außen

Gipskartonplatte  0,0125  0,210  0,060
Luft steh., W-Fluss horizontal   45 <  d < = 50 mm  0,0500  0,278  0,180
Heraklith-BM  0,0500  0,093  0,538
OSB-Platte  0,0150  0,130  0,115
Riegel dazw.  0,200  0,080
     Heralan-KP  0,1600  0,040  3,600
Holzfaser halbhart (MDF-Platte)  0,0150  0,100  0,150

Bauteil-Dicke [m]:  0,3025 U-Wert [W/m²K]:RTo:  4,4973 RTu:  4,0695 RT:  4,2834

Riegel: Achsabstand [m] 0,800 Breite [m] 0,080 Dicke [m] 0,160 0,17Rse+Rsi
1,0Korr.

 0,233

BT03 Außenwand 36cm λλλλ d / λλλλd [m]

von Innen nach Außen

Gipskartonplatte  0,0125  0,210  0,060
Ansetzkleber  0,0050  0,800  0,006
Hochlochziegel 25  0,2500  0,300  0,833
Klebemörtel  0,0001  0,800  0,000
Wärmedämmung EPS-F  0,0500  0,032  1,563
Putz  0,0080  1,000  0,008

Bauteil-Dicke [m]:  0,3256 U-Wert [W/m²K]:Korr. = 1,0 Rse+Rsi = 0,17  0,379

BT04 Außenwand 35cm λλλλ d / λλλλd [m]

von Innen nach Außen

Putz  0,0200  1,000  0,020
Ziegelmauerwerk  0,3500  0,760  0,461
Putz  0,0200  1,000  0,020
Wärmedämmung  0,1000  0,032  3,125
Putz  0,0050  1,000  0,005

Bauteil-Dicke [m]:  0,4950 U-Wert [W/m²K]:Korr. = 1,0 Rse+Rsi = 0,17  0,263

BT05 Außenwand 30cm (Lift) λλλλ d / λλλλd [m]

von Innen nach Außen

Stahlbeton  0,2500  2,300  0,109
Klebemörtel  0,0050  0,800  0,006
Wärmedämmung EPS-F  0,1000  0,032  3,125
Putz  0,0080  1,000  0,008

Bauteil-Dicke [m]:  0,3630 U-Wert [W/m²K]:Korr. = 1,0 Rse+Rsi = 0,17  0,293

BT06 Außenwand 8cm

Bauteil-Dicke [m]:  0,0800 U-Wert [W/m²K]:Korr. = 1,0  1,400

BT07 Wand zu Dachraum 8cm

Gipskartonplatte  0,0125  0,210  0,060
Heralan-KP zw. Metallständerwerk  0,0750  0,040  1,875

Bauteil-Dicke [m]:  0,0875 U-Wert [W/m²K]:Korr. = 0,9 Rse+Rsi = 0,26  0,456
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BT08 Flachdach Blecheindeckung

Blecheindeckung  0,0070 110,00  0,000
Vlies  0,0050  0,500  0,010
Schalung  0,0240  0,170  0,141
Luft steh., W-Fluss n. oben   36 <  d < = 40 mm  0,0400  0,250  0,160
Holzfaser halbhart (MDF-Platte)  0,0150  0,100  0,150
Sparren dazw.  0,200  0,077
     Heralan-KP  0,1600  0,040  3,465
Sparren dazw.  0,200  0,007
     Luft steh., W-Fluss n. oben   36 <  d < = 40 mm  0,0400  0,250  0,139
Dampfbremse  0,0040  0,170  0,024
Heraklith-BM  0,0500  0,093  0,538
Luft steh., W-Fluss n. oben   46 <  d < = 50 mm  0,0500  0,313  0,160
Gipskartonplatte  0,0125  0,210  0,060

Bauteil-Dicke [m]:  0,4075 U-Wert [W/m²K]:RTo:  4,8775 RTu:  4,4002 RT:  4,6389

Sparren:
Sparren:

Achsabstand [m]
Achsabstand [m]

0,800
0,800

Breite [m]
Breite [m]

0,080
0,030

Dicke [m]
Dicke [m]

0,160
0,040

0,14Rse+Rsi
1,0Korr.

 0,216

BT09 Dachschräge

Blecheindeckung  0,0070 110,00  0,000
Vlies  0,0050  0,500  0,010
Schalung  0,0240  0,170  0,141
Luft steh., W-Fluss n. oben   36 <  d < = 40 mm  0,0400  0,250  0,160
Holzfaser halbhart (MDF-Platte)  0,0150  0,100  0,150
Riegel dazw.  0,200  0,150
     Heralan-KP  0,2000  0,040  4,250
Dampfbremse  0,0040  0,170  0,024
Heraklith-BM  0,0500  0,093  0,538
Luft steh., W-Fluss n. oben   46 <  d < = 50 mm  0,0500  0,313  0,160
Gipskartonplatte  0,0125  0,210  0,060

Bauteil-Dicke [m]:  0,4075 U-Wert [W/m²K]:RTo:  5,0975 RTu:  4,5067 RT:  4,8021

Riegel: Achsabstand [m] 0,800 Breite [m] 0,120 Dicke [m] 0,200 0,14Rse+Rsi
1,0Korr.

 0,208

BT10 Flachdach Dachgaube

Blecheindeckung  0,0070 110,00  0,000
Vlies  0,0050  0,500  0,010
Schalung  0,0240  0,170  0,141
Luft steh., W-Fluss n. oben   36 <  d < = 40 mm  0,0400  0,250  0,160
Holzfaser halbhart (MDF-Platte)  0,0150  0,100  0,150
Sparren dazw.  0,200  0,077
     Heralan-KP  0,1600  0,040  3,465
Sparren dazw.  0,200  0,007
     Luft steh., W-Fluss n. oben   36 <  d < = 40 mm  0,0400  0,250  0,139
Dampfbremse  0,0040  0,170  0,024
Heraklith-BM  0,0500  0,093  0,538
Luft steh., W-Fluss n. oben   46 <  d < = 50 mm  0,0500  0,313  0,160
Gipskartonplatte  0,0125  0,210  0,060

Bauteil-Dicke [m]:  0,4075 U-Wert [W/m²K]:RTo:  4,8775 RTu:  4,4002 RT:  4,6389

Sparren:
Sparren:

Achsabstand [m]
Achsabstand [m]

0,800
0,800

Breite [m]
Breite [m]

0,080
0,030

Dicke [m]
Dicke [m]

0,160
0,040

0,14Rse+Rsi
1,0Korr.

 0,216
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BT11 Flachdach über Liftschacht

Riesel  0,0500  0,700  0,071
Vlies  0,0002  0,500  0,000
steinodur® UKD (120mm)  0,1200  0,037  3,243
Bitumenabdichtung  0,0100  0,170  0,059
Gefällebeton imM  0,0600  1,400  0,043
Stahlbeton  0,2000  2,300  0,087

Bauteil-Dicke [m]:  0,4402 U-Wert [W/m²K]:Korr. = 1,0 Rse+Rsi = 0,14  0,274

BT12 Flachdach über Stgh

Riesel  0,0500  0,700  0,071
Vlies  0,0002  0,500  0,000
steinodur® UKD (120mm)  0,1200  0,037  3,243
Bitumen  0,0100  0,170  0,059
Spanplatte V100  0,0300  0,135  0,222
Sparren dazw.  0,200  0,070
     Luft steh., W-Fluss n. oben  146 <  d < = 150 mm  0,1500  0,938  0,135
Konterlattung dazw.  0,200  0,014
     Heralan-FPL  0,0500  0,040  1,055
Heraklith-BM  0,0500  0,093  0,538
Luft steh., W-Fluss n. oben   46 <  d < = 50 mm  0,0500  0,313  0,160
Gipskartonplatte  0,0125  0,210  0,060

Bauteil-Dicke [m]:  0,5227 U-Wert [W/m²K]:RTo:  5,8829 RTu:  5,6669 RT:  5,7749

Sparren:
Konterlattung:

Achsabstand [m]
Achsabstand [m]

0,800
0,800

Breite [m]
Breite [m]

0,080
0,050

Dicke [m]
Dicke [m]

0,150
0,050

0,14Rse+Rsi
1,0Korr.

 0,173

BT13 Flachdach über Galerie

Blecheindeckung  0,0070 110,00  0,000
Vlies  0,0050  0,500  0,010
Schalung  0,0240  0,170  0,141
Luft steh., W-Fluss n. oben   36 <  d < = 40 mm  0,0400  0,250  0,160
Holzfaser halbhart (MDF-Platte)  0,0150  0,100  0,150
Sparren dazw.  0,200  0,077
     Heralan-KP  0,1600  0,040  3,465
Sparren dazw.  0,200  0,007
     Luft steh., W-Fluss n. oben   36 <  d < = 40 mm  0,0400  0,250  0,139
Dampfbremse  0,0040  0,170  0,024
Heraklith-BM  0,0500  0,093  0,538
Luft steh., W-Fluss n. oben   46 <  d < = 50 mm  0,0500  0,313  0,160
Gipskartonplatte  0,0125  0,210  0,060

Bauteil-Dicke [m]:  0,4075 U-Wert [W/m²K]:RTo:  4,8775 RTu:  4,4002 RT:  4,6389

Sparren:
Sparren:

Achsabstand [m]
Achsabstand [m]

0,800
0,800

Breite [m]
Breite [m]

0,080
0,030

Dicke [m]
Dicke [m]

0,160
0,040

0,14Rse+Rsi
1,0Korr.

 0,216
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BT14 Flachdach Terrasse

Riesel  0,0500  0,700  0,071
Vlies  0,0002  0,500  0,000
steinodur® UKD (120mm)  0,1200  0,037  3,243
Bitumen  0,0100  0,170  0,059
Spanplatte V100  0,0300  0,135  0,222
Sparren dazw.  0,200  0,070
     Luft steh., W-Fluss n. oben  146 <  d < = 150 mm  0,1500  0,938  0,135
Konterlattung dazw.  0,200  0,014
     Heralan-FPL  0,0500  0,040  1,055
Heraklith-BM  0,0500  0,093  0,538
Luft steh., W-Fluss n. oben   46 <  d < = 50 mm  0,0500  0,313  0,160
Gipskartonplatte  0,0125  0,210  0,060

Bauteil-Dicke [m]:  0,5227 U-Wert [W/m²K]:RTo:  5,8829 RTu:  5,6669 RT:  5,7749

Sparren:
Konterlattung:

Achsabstand [m]
Achsabstand [m]

0,800
0,800

Breite [m]
Breite [m]

0,080
0,050

Dicke [m]
Dicke [m]

0,150
0,050

0,14Rse+Rsi
1,0Korr.

 0,173

BT15 Außenwand 41cm (Dachgaube)

Gipskartonplatte  0,0125  0,210  0,060
Luft steh., W-Fluss horizontal   45 <  d < = 50 mm  0,0500  0,278  0,180
Heraklith-BM  0,0500  0,093  0,538
OSB-Platte  0,0150  0,130  0,115
Riegel dazw.  0,200  0,080
     Heralan-KP  0,1600  0,040  3,600
Holzfaser halbhart (MDF-Platte)  0,0150  0,100  0,150
Luft steh., W-Fluss horizontal   25 <  d < = 30 mm  0,0300  0,176  0,170
Schalung  0,0250  0,170  0,147
Blecheindeckung  0,0070 110,00  0,000

Bauteil-Dicke [m]:  0,3645 U-Wert [W/m²K]:RTo:  4,8622 RTu:  4,3871 RT:  4,6247

Riegel: Achsabstand [m] 0,800 Breite [m] 0,080 Dicke [m] 0,160 0,17Rse+Rsi
1,0Korr.

 0,216

BT16 Außenwand 25cm (Galerie)

Gipskartonplatte  0,0125  0,210  0,060
Luft steh., W-Fluss horizontal   45 <  d < = 50 mm  0,0500  0,278  0,180
Heraklith-BM  0,0500  0,093  0,538
OSB-Platte  0,0150  0,130  0,115
Riegel dazw.  0,200  0,080
     Heralan-KP  0,1600  0,040  3,600
Holzfaser halbhart (MDF-Platte)  0,0150  0,100  0,150
Luft steh., W-Fluss horizontal   25 <  d < = 30 mm  0,0300  0,176  0,170
Schalung  0,0250  0,170  0,147
Blecheindeckung  0,0070 110,00  0,000

Bauteil-Dicke [m]:  0,3645 U-Wert [W/m²K]:RTo:  4,8622 RTu:  4,3871 RT:  4,6247

Riegel: Achsabstand [m] 0,800 Breite [m] 0,080 Dicke [m] 0,160 0,17Rse+Rsi
1,0Korr.

 0,216
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BT17 Außenwand 20cm (Galerie)

Gipskartonplatte  0,0125  0,210  0,060
Luft steh., W-Fluss horizontal   45 <  d < = 50 mm  0,0500  0,278  0,180
Heraklith-BM  0,0500  0,093  0,538
OSB-Platte  0,0150  0,130  0,115
Riegel dazw.  0,200  0,080
     Heralan-KP  0,1600  0,040  3,600
Holzfaser halbhart (MDF-Platte)  0,0150  0,100  0,150
Luft steh., W-Fluss horizontal   25 <  d < = 30 mm  0,0300  0,176  0,170
Schalung  0,0250  0,170  0,147
Blecheindeckung  0,0070 110,00  0,000

Bauteil-Dicke [m]:  0,3645 U-Wert [W/m²K]:RTo:  4,8622 RTu:  4,3871 RT:  4,6247

Riegel: Achsabstand [m] 0,800 Breite [m] 0,080 Dicke [m] 0,160 0,17Rse+Rsi
1,0Korr.

 0,216

BT18 Außenwand 16cm (Galerie)

Gipskartonplatte  0,0125  0,210  0,060
Luft steh., W-Fluss horizontal   45 <  d < = 50 mm  0,0500  0,278  0,180
Heraklith-BM  0,0500  0,093  0,538
OSB-Platte  0,0150  0,130  0,115
Riegel dazw.  0,200  0,080
     Heralan-KP  0,1600  0,040  3,600
Holzfaser halbhart (MDF-Platte)  0,0150  0,100  0,150
Luft steh., W-Fluss horizontal   25 <  d < = 30 mm  0,0300  0,176  0,170
Schalung  0,0250  0,170  0,147
Blecheindeckung  0,0070 110,00  0,000

Bauteil-Dicke [m]:  0,3645 U-Wert [W/m²K]:RTo:  4,8622 RTu:  4,3871 RT:  4,6247

Riegel: Achsabstand [m] 0,800 Breite [m] 0,080 Dicke [m] 0,160 0,17Rse+Rsi
1,0Korr.

 0,216

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
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